
Technisches Merkblatt
mit Quick-Start-Guide

Anti-Graffiti-System
Graffiti-Guard

 SEMI-Guard
Graffiti-Schutz-System

Exerzierplatz, Pirmasens, Sandstein

Kölner Dom, Köln, Natursteine

VÖEST-Brücke, Linz, Beton

Porsche, Sylt, Stampfbeton
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Quick-Start-Guide

1   Temperatur

 �Die Luft- und Untergrundtemperatur muss während  
der Verarbeitung und Trocknung zwischen + 10 °C und 
+ 35 °C liegen.

3   Untergrund – Reinigung

 �Untergründe müssen von Moos, Algen, Salzen,  
Baustaub, altem Graffiti-Schutz und Trennschichten 
gereinigt werden. 

 �Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und 
fettfrei sein! 

4   Untergrund – Feuchtigkeit

 �Untergrundfeuchtigkeit darf max. 5 % betragen!
 �SEMI-Guard nicht auf feuchte Untergründe aufbringen, 
da das Material sonst nicht tief genug eindringen kann.

2   Wetter

 �Verarbeitung nicht bei Regen oder hoher  
Luftfeuchtigkeit (> 85 %).

Kurzanleitung für SEMI-Guard – Graffiti-Schutz-System



Das Verarbeitungsvideo finden Sie unter:  
https://www.youtube.com/watch?v=kb3eig3gkuQ

5   1. Schicht

 �Umliegende Bereiche abdecken. 
 �So viel Material auftragen, bis die Oberfläche  
gesättigt ist. 

7   2. Schicht

 �Nass-in-Nass auftragen, bis die Oberfläche gesättigt ist.
 �Überschüssiges Material mit einer Rolle oder Besen 
ausrollen/-streichen.

8   Funktionsprüfung

 �Überprüfung der Funktionsfähigkeit ist  
nach 48 Stunden möglich.

6   Überschüssiges Material

 �Überschüssiges Material mit einer Rolle oder Besen 
ausrollen/-streichen.
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SEMI-Guard ist ein umweltfreundliches, schnell trocknendes und transparentes Imprägniersystem mit Graffiti-
Schutzschicht. Nach einer Graffiti-Entfernung kann die Graffiti-Schutzschicht neu aufgetragen werden. Graffiti können 
aber auch ohne Erneuerung der Opferschicht weiterhin mit einem Heißwasser-Hochdruckgerät, unter Zusatz der 
Systemreiniger, mehrmals entfernt werden. Der Graffiti-Schutz bleibt bis zu 10 Jahre wirksam, sofern er nicht entfernt 
und ordnungsgemäß auf den Untergründen aufgebracht wurde.

Anwendungsgebiete

Funktionsweise

Mineralische Untergründe im Außenbereich 
(ohne Farbanstrich):
 Beton (Sichtbeton/Waschbeton)
 Ziegel, Klinker, Backsteine
 Kalksandstein
 Faserzementplatten
 Fliesen/Fugen
 Holz

Naturstein-Untergründe im Außenbereich 
(ohne Farbanstrich):
 Sandstein
 Marmor
 Granit
 Travertin
 Sonstige Natursteine

A. Imprägnierung

B. Opferschicht

 

1  Semi-Permanenter Graffiti-Schutz  
wird 2-fach als (A) Imprägnierung und  
(B) Opferschicht auf den Untergrund  
aufgebracht.

4  Graffiti wird mit der darunter liegenden 
Opferschicht durch Heißwasser-Hochdruck 
entfernt. Die Imprägnierung bleibt erhalten.

2  Normale Wasserdampfdiffusion  
bei aufgebrachten Semi-Permanenten  
Graffiti-Schutz.

5  a. Anschließend kann die Opferschicht an der 
betroffenen Stelle neu aufgebracht werden.

b. Graffiti können aber auch ohne Erneuerung 
der Opferschicht weiterhin mit einem  
Heißwasser-Hochdruckgerät – unter Zusatz  
der Systemreiniger – mehrmals entfernt werden.

3  Farbanschlag auf Semi-Permanenten Graffiti-
Schutz. Graffiti-Farbe wird durch Opferschicht
an der Oberfläche gehalten. Imprägnierung
verhindert tiefes Eindringen in den Untergrund.

Produktbeschreibung
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 �Hydrophob (wasserabstoßend), verbessert den Widerstand 
gegen Frost- und Tauzyklen

 �Diffusionsoffen – einfache Verarbeitung, schnelle Trocknung
 �Minimale optische Veränderung der Oberfläche –  
kein Glanzeffekt

 �Einfache und umweltfreundliche Entfernung von Graffitis 
 �Schützt zusätzlich gegen Streusalz, Umweltverschmutzung, 
Moos, Algen und Schimmel

 �SEMI-Guard ist gelistet im Verzeichnis der geprüften Anti-Graffiti-Systeme  
RAL 841/2 (Gütegemeinschaft Anti-Graffiti) zertifiziert. 

 �Geprüft nach DIN EN ISO 7783-2:  
Wasserdampfdurchlässig gemäß Klasse 1 (hoch dampfdiffusionsoffen).

Produktmerkmale 

Lagerung 

Zulassungen/Prüfungen

Artikel-Bezeichnung Eigenschaft Artikel-Nr. Gebinde

SEMI-Guard transparent GS-013-02   2 L

SEMI-Guard transparent GS-013-10 10 L

In gut verschlossener und ungeöffneter Verpackung 
12 Monate haltbar. Behälter kühl und trocken lagern 
und vor Frost schützen.

 �Funktionsgarantie bis zu 10 Jahre
 �Geeignet für viele poröse Oberflächen, z. B. Beton, 
Naturstein, Klinker, Ziegel ...

 �Semi-Guard ist im Verzeichnis der geprüften  
Anti-Graffiti-Systeme gelistet und gemäß  
RAL 841/2 zertifiziert

Lieferform
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Technisches Merkblatt

Technische Daten
Farbe milchig; nach Trocknung transparent

Verbrauch Der Verbrauch ist abhängig von der Porosität/Saugfähigkeit des Untergrundes.  
Für die Kalkulation der benötigten Mengen empfehlen wir die Ermittlung des Verbrauchs 
auf einer Probefläche von 1- 2 m². 

Richtlinie Verbrauch pro m² Beton 0,20 – 0,30 l/m2

Putz 0,20 – 0,30 l/m2

Naturstein 0,30 – 0,80 l/m2

Granit 0,10 – 0,20 l/m2

Backstein 0,30 – 0,50 l/m2

Kalksandstein 0,30 – 0,50 l/m2

Verdünnung Nicht verdünnen

Flammpunkt >100 °C

VOC 0 g/l

Werkstoffbasis Wässrige Emulsion auf Basis von Silan-Siloxan-Copolymeren

pH-Wert 6,5 – 7,5

Wassergefährdungsklasse Klasse: 1 (schwach wassergefährdend)

Diffusionsfähigkeit DIN EN ISO 7783-2: Klasse 1 – hoch dampfdiffusionsoffen

Lagerfähigkeit In gut verschlossener und ungeöffneter Verpackung 12 Monate haltbar. Behälter kühl und  
trocken lagern und vor Frost schützen.

Dichte ca. 1 g/cm³

Verarbeitung Nass-in-Nass

Trockenzeit Vollständige Aushärtung nach 2 Tagen

Verarbeitungstemperatur Unterste Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur: +10 °C
Oberste Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:   +35 °C

Luftfeuchtigkeit Keine Applikation bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit (>85 %)

Verarbeitungsmethoden Rolle, Pinsel, Handsprühgerät, Airless-Spritze

Sicherheitsdaten Erhältlich unter https://www.graffiti-guard.net

Die Informationen und Daten in diesem Technischen Merkblatt basieren auf unseren praktischen Erfahrungen und 
Erkenntnissen. Aufgrund unterschiedlicher Praxisvoraussetzungen wird eine Allgemeinverbindlichkeit ausgeschlossen. 
Eigenversuche hinsichtlich Eignung und Verwendung durch den Anwender sind durchzuführen. Mit Erscheinen eines 
neuen Technischen Merkblatts verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.  



Verarbeitungshinweise

Graffiti-Entfernung

Funktionsprüfung

Temperatur
Die Luft- und Untergrundtemperatur muss während  
der Verarbeitung und Trocknung zwischen + 10 °C und  
+ 35 °C liegen.

Wetter
Keine Applikation bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit 
(>85 %).

Untergrund
 �Untergründe müssen von Moos, Algen, Salzen,  
Baustaub, altem Graffiti-Schutz und Trennschichten 
gereinigt werden. 

 �Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und 
fettfrei sein! 

Verarbeitung
SEMI-Guard vor der Verarbeitung gut schütteln.
SEMI-Guard mittels Rolle, Pinsel, Handsprühgerät oder 
Airless-Spritzen Nass-in-Nass in 2 Schichten kurz 
hintereinander aufbringen. Die Zerstäubung des Produkts 
bei Spritzapplikation sollte vermieden werden.  

Pro Arbeitsgang/Schicht so viel Material auftragen, bis 
die Oberfläche gesättigt ist. Überschüssiges Material mit 
einer Rolle oder Besen ausrollen/-streichen.

ACHTUNG: SEMI-Guard nicht auf feuchte Untergründe 
aufbringen, da das Material sonst nicht tief genug eindrin- 
gen kann und es beim Trocknen zu einer Farbtonvertiefung 
und leichten Veränderung im Glanz kommen kann.

Graffitis werden bei der ersten Reinigung mit einem 
Heißwasser-Hochdruckgerät (Temperatur: 85 – 90 ºC) und 
geringem Druck einfach abgewaschen. 

Nach einer Graffiti-Entfernung kann die Graffiti-Schutz-
schicht neu aufgetragen werden. Graffiti können aber 
auch ohne Erneuerung der Opferschicht weiterhin mit 

einem Heißwasser-Hochdruckgerät, unter Zusatz der 
Systemreiniger, mehrmals entfernt werden.

Hartnäckige oder dickere Graffiti können vorher auch mit 
Remover BLUE (Artikel GE-019-01/019-02 / 019-10) 
vorbehandelt und anschließend entfernt werden.

Überprüfung der Funktionsfähigkeit ist nach 48 Stunden 
möglich.

Das Verarbeitungsvideo finden Sie unter:  
https://www.youtube.com/watch?v=kb3eig3gkuQ
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3   �Graffiti kann ohne Rückstände und ohne Chemie im 
betroffenen Bereich entfernt werden.

SEMI-Guard – Erstreinigung, ohne Chemie

Graffitis können bei der ersten Reinigung mit einem  Heißwasser-Hochdruckgerät (Temperatur: 85 – 90 ºC)   
und geringem Druck einfach abgewaschen werden. Soll bei den folgenden Reinigungen wieder ohne Chemie gereinigt 
werden, muss die Graffiti-Schutzschicht (Opferschicht) neu aufgetragen werden. 

Umgebungsbedingungen: 	 Außentemperatur: >5 °C 

Arbeitsmaterial: �	� Heißwasser-Hochdruckgerät

1   �Graffiti-Entfernung mit Heißwasser-Hochdruckgerät,  
Temperatur mind. 75 °C und geringem Druck.

4  � Für Folgereinigung ohne Chemie ist eine Schicht  
SEMI-Guard auf dem gereinigten Bereich aufzutragen.

2   �Nach kurzem Erwärmen des Graffiti-Schutz mit  
Heißwasser-Hochdruckgerät löst sich die Graffiti- 
Farbe.

Graffiti-Entfernung – Erstreinigung
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3   �Grafitti-Entfernung mittels Heißwasser-Hochdruck-
gerät.  Graffiti lässt sich problemlos ohne Rückstände 
entfernen.

Graffiti-Entfernung – Folgereinigung

SEMI-Guard – Folgereinigung, ohne Erneuerung der Opferschicht

Graffiti können auch ohne Erneuerung der Opferschicht weiterhin mit einem Heißwasser-Hochdruckgerät, 
unter Zusatz der Systemreiniger, mehrmals entfernt werden.

Umgebungsbedingungen: 	 Außentemperatur: >5 °C 

Arbeitsmaterial: �	� Heißwasser-Hochdruckgerät, Graffiti-Entferner (z. B. Remover Blue)

1   �Auftragen eines Graffiti-Entferners  
(z. B. Remover Blue).

4  � Rückstandslose Graffiti-Entfernung innerhalb von  
wenigen Minuten. Nach 6-8 Reinigungen sollte eine 
einmalige Neubeschichtung mit SEMI-Guard erfolgen. 

2   �Graffiti-Farbe löst sich nach kurzer Einwirkzeit auf.  
Graffiti-Farbe wird an der Oberfläche gehalten.
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Das geeignete Graffiti-Schutz-System finden

Untergrund Empfohlenes Schutz-System Hinweis
SEMI-Guard 

semipermanent
PERMA-Primer (XT)  

Grundierung für  
PERMA-Guard

PERMA-Guard  
permanent  
2-K-PU-WB

Farbe / Fassadenfarbe – + + PERMA-Primer XT entfällt,  
wenn Farbe auf Acrylbasis

Lacke / Sprühlacke – + + PERMA-Primer XT entfällt,  
wenn Lack auf Acrylbasis

Putz
unbeschichtet – + +

beschichtet – + + PERMA-Primer XT entfällt,  
wenn Farbe auf Acrylbasis

WDVS 
unbeschichtet – + +

beschichtet – + + PERMA-Primer XT entfällt,  
wenn Farbe auf Acrylbasis

Faserzementplatten/  
Fassadenplatten

unbeschichtet + – – mit werkseitiger  
Hydrophobierung

beschichtet – + + ohne werkseitige  
Hydrophobierung

Beton/Sichtbeton
unbeschichtet +     + (1)     + (1) (1) Innenbereich 

beschichtet – + +

Kalksandstein
unbeschichtet + – –

beschichtet – + +

Natursteine  
(Sandstein, Travertin …)

unbeschichtet + – –

beschichtet – + +

Holz 
unbeschichtet + + + Ohne Hydrophobierung

beschichtet – + +

Kunststoffe 
unbeschichtet – + +

beschichtet – + +

Metall 
unbeschichtet – + +

beschichtet – + +

Asphalt/Teer (Straße) unbeschichtet + – –

Fliesen unbeschichtet + – –

Glas unbeschichtet – – –

Klinker unbeschichtet + – –

Kunstharz-/Buntsteinputz unbeschichtet – + +

Mauerwerk/Sichtmauerwerk unbeschichtet + – –

Plexiglas/PMMA/Acrylglas unbeschichtet – + +

Waschbeton unbeschichtet + – –

Werbeplanen/Planen/PVC-Banner unbeschichtet – – +

Ziegel unbeschichtet + – –

Pulverbeschichtung beschichtet – + + ggf. ohne Perma-PRIMER möglich

unbeschichtet 	= 	ohne Farb- oder Lackanstrich  
beschichtet 	 = 	mit Farb- oder Lackanstrich
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Service

Schulungen und Workshops

Wir bieten Schulungen und Vorträge zum Thema  
„Antigraffiti“ für Anwender, Architekten und Kommunen  
an. Die Schulungen und Workshops werden 1-tägig und 
2-tägig mit intensiven Praxisblock durchgeführt. 
 
Die Praxis vermitteln wir mit einem autark ausgestatteten 
Graffiti-Entfernungs-Fahrzeug. 

Mehr dazu finden Sie hier: 
https://www.graffiti-guard.net

Schulungen

Produktberatung

Aufgrund unserer Spezialisierung und über 15 Jahre  
praktische Erfahrung in der Graffiti-Entfernung und  
dem Graffiti-Schutz, haben wir funktionierende und  
innovative Anti-Graffiti-Produkte für Profis entwickelt. 

Ein weitere Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der  
Beratung von gewerblichen Anwendern, Architekten,  
Bauplanern und Kommunen.

Mehr dazu finden Sie hier: 
https://www.graffiti-guard.net

Beratung

Anti-Graffiti-System
Graffiti-Guard

Anti-Graffiti-System
Graffiti-Guard

 info@graffiti-guard.net 0800 - 801 802 22 (Germany) Sprachen Suchen

Home Grundlagen Lösungen WebshopService UnternehmenProdukte

Graffitientfernung und Graffitischutz Produkte von Profis für Profis

Wir von Graffiti Guard sind Hersteller und Anwender zugleich. Für Sie bedeutet das: Wenn es darum geht, Graffiti zu entfernen oder Untergründe zu schützen, können 
Sie sich rundum auf unsere Erfahrung und unser Know-how verlassen. Denn aus der eigenen, täglichen Praxis heraus entwickeln wir neue Produkte und testen und 

verbessern diese ständig. Unseren Kunden stehen somit erprobte und zugleich innovative Produkte zur Verfügung, die am Markt so nicht zu finden sind.

Anwendungsvideos für die Praxis

Für die Graffiti-Entfernung und den Graffiti-Schutz haben
wir kurze Anwendungsvideos erstellt. Diese geben Ihnen
einen guten Überblick über:

 �Graffiti-Entfernung von verschiedenen Untergründen
 �Schritt-für-Schritt-Anleitungen
 �Was Sie im Vorfeld beachten sollten
 �Nützliche Tipps und Hinweise für die Verarbeitung

https://www.graffiti-guard.net/youtube

Videos
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Anti-Graffiti-System
Graffiti-Guard

+49 (0)172 53 58 237

www.instagram.com/graffitiguard

www.facebook.com/graffitiguard23

www.graffiti-guard.net/youtube

www.twitter.com/GuardGraffiti


